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Color FM 100 





Fachgerechte 
Service-Freundlichkeit 


Schon seit Jahren verwendet Blaupunkt Moduln, 
Color-FM-100-Technik ist die konsequente Weiterentwicklung 
daraus. Auch Gerätefunktionen, die sonst in konventioneller 
Schaltung aufgebaut werden, hat Blaupunkt modulisiert. Diese 
Vollmodulisierung und die organische Zusammenfassung ein- 
zelner Funktionen auf jeweils einen Modul erlauben die 
schnelle Lokalisierung von evtl. auftretenden Störungen durch 
den Fachmann. 

Ihr Fachhändler kann einen Ausfall durch einfachen Modul- 
tausch oder — wenn es für Sie günstiger ist — durch Modul- 
Reparatur sicher beheben. 


Ihr Nutzen: 


Die konsequente Vollmodulisierung der neuen Blaupunkt- 
Generation macht den Service jetzt noch zuverlässiger und 
schneller. 

Das sichert Ihnen einen perfekten fachmännischen Kunden- 
dienst. 


Das ISA-System 


Ein weiteres kennzeichnendes Merkmal des Service-Konzeptes 
von Blaupunkt ist die „Integrierte Stör-Anzeige“ mit Leucht- 
dioden (ISA). 

Diese neun am Chassis angebrachten Lämpchen helfen dem 
Service-Techniker, evtl. auftretende Fehler schnell und sicher 
zu orten und zu beheben. 


y 
55 





E 


Ihr Nutzen: 


Sollte einmal ein Fehler auftreten, kann dieser mit Hilfe der 
ISA sicherer als bisher geortet und repariert werden. 

Durch neun Leuchtdioden und die dazugehörige Schnellservice- 
anleitung wird also der direkte Weg zum defekten Modul 
gewiesen. 

Der Fachmann hat es leichter, den Fehler zu finden — und Sie 
haben schnell wieder ein perfektes Gerät. 





Die Betriebssicherheit 


Alle Blaupunkt-Farbfernseher werden der strengen VDE- 
Sicherheitsprüfung unterzogen. 

Blaupunkt hat zusätzlich die Netztrennung eingeführt. 

Eine elektronische Schutzschaltung schaltet darüber hinaus Ihr 
Gerät innerhalb 1/50 sec ab, falls Stromschwankungen im 
Elektrizitätsnetz Ihr Gerät gefährden. 


Ihr Nutzen: 


Die VDE-Prüfung und Netztrennung garantieren höchste 
elektrische Sicherheit. 

Die elektronische Schutzschaltung vermeidet Folgeschäden an 
teuren Teilen, z. B. der Farbbildröhre. 


Die Zukunftssicherheit 


Kabelfernsehen. 


Pal/Secam-Modul für Farbempfang 
des DDR-Programms. 


Infrarot-Kopfhörer. 
Verwendung als Monitor. 


Evtl. Erhöhung der Netzspannung auf 230 V 
(Europa-Norm) bereits berücksichtigt. 


@® Erweiterung des Programmspeichers 
z.B. von 8 auf 16 Kanäle. 


Die Zukunft bringt neue Ansprüche. Deshalb sind alle 
Blaupunkt-Farbfernseh-Geräte der programmierten Zuverläs- 
sigkeit auch für Entwicklungen in den 80er Jahren ausgestattet 
oder vorbereitet. 


Ihr Nutzen 


Mit geringen Kosten können Sie Ihr Blaupunkt-Farbfernseh- 
Gerät auch nach dem Kauf — durch einfachen Modultausch — 
vom Fachhändler immer auf den gewünschten technischen 
Stand bringen lassen. 





Die 
Symbole ... 


Damit Sie auf einen Blick die 
individuellen Merkmale und 
Vorzüge der einzelnen Geräte 
erkennen, hat Blaupunkt 
Symbole dafür eingeführt. 


... und ihre Bedeutung: 


Bildschirmgröße, hier z. B. 
31 cm. 





Tiptronic-Sensoren für elek- 
tronische Programmwahl. 


drahtlose Fernbedienung über 
Ultraschall. 


m 


die neue Blaupunkt Farbfern- 
sehtechnik „Color FM 100“. 


< 


automatische Senderscharf- 
abstimmung fürBild und Ton. 


Infrarotkopfhörer für drant- 
lose Tonübertragung. 


u 


Digitaluhr mit Doppelfunk- 
tion: Zeituhr/program-timer. 


Bildschirmanzeige 
für Programm und Zeit. 





Überdurchschnittlicher Komfort bei 
Blaupunkt Farbfernsehgeräten | 


Einige Beispiele, die Ihnen 
zeigen, daß die neuen Blau- 
punkt-Farbfernsehgeräte 
schon serienmäßig einen 
überdurchschnittlichen Kom- 
fort bieten: 





Die AFC-Taste zur auto- 
matischen Scharfabstimmung 
von Bild und Ton 

In allen Blaupunkt-Farbfern- 
sehgeräten der neuen Color- 
FM-100-Technik bereits se- 
rienmäßig eingebaut. Bild 
und Ton werden einmal ein- 
gestellt und die AFC sorgt 
dafür, daß sie ein für allemal 
in der besten Einstellung 
bleiben, auch wenn diese ein- 
mal unabsichtlich leicht ver- 


stellt werden sollte. 





Die zwei Anschlußbuchsen 
für vier Funktionen 

Für Zweitlautsprecher und 
Kopfhörer, für Tonbandauf- 
nahme und Tonwiedergabe 
über die HiFi-Anlage. Beide 
Anschlüsse liegen auf der 
Frontseite, anschlußbequem 
im unteren Teil des Bedien- 
feldes. 


Die Anschlußmöglichkeit für 
Video-Cassetten-Recorder 
und Bildplatte. 

An der Geräterückseite über 
den Antenneneingang. 


Vollendete Tonqualität 
Durch eine neue elektrische 
Schaltung haben wir die Aus- 
gangsleistung der Geräte 
weiter erhöht. Eine größere 
”Yariationsmöglichkeit der 
Bässe über den Klangregler 


bewirkt eine wesentliche Ver- 
besserung der Sprachver- 
ständlichkeit. 

Für besondere Ansprüche 
bietet Blaupunkt eine aktive 
Lautsprecherbox mit 30-W- 
Ausgangsleistung. 

(DIN 45.500). 


Technische Besonderheiten 
der Blaupunkt Spitzengeräte: 


Die integrierte Digitaluhr mit 
Ein- und Ausschaltautomatik 
Rund um die Uhr zeigt sie die 
Zeit an, natürlich auch bei 
ausgeschaltetem Fernseh- 
gerät. Bei „Stand-by-Betrieb“ 
wird Ihr Fernsehgerät selbst- 
tätig ein- und ausgeschaltet. 
Zu jeder vorgewählten Zeit. 
Durch eingebauten program- 
timer läßt sich jedes Wunsch- 
programm 24 Stunden vor der 
Sendezeit vorwählen. Eine 





Kontroll-Lampe zeigt die Be- 
triebsbereitschaft an. Das 
Einstellen der Uhrzeit erfolgt 
durch einfachen Tastendruck. 
Durch Drehregler wählen Sie 
den gewünschten Sende- 
beginn und die Sendedauer. 
Wie von Geisterhand schaltet 
sich das Gerät ein — und 
wieder aus. Blaupunkt-Tech- 
nik für höchste Ansprüche. 





Die digitale Bildschirmuhr 
und Programmanzeige 

Ein „leuchtendes“ Beispiel 
für Blaupunkt-Komfort. Bei 
jedem Ein- und Umschalten 





blendet sich automatisch Uhr- 
zeit und Programmanzeige in 
den Bildschirm ein, Vier Se- 
kunden lang. Lang genug zu 
Ihrer Information. Kurz ge- 
nug, um die Handlung auf 
dem Bildschirm nicht zu stö- 
ren. Und Sie können diese | 
Zeit- und Programmanzeige 
durch eine Spezialtaste an der 
Ultraschall-Fernbedienung 
jederzeit auch selbst einblen- 








Der Infrarot-Kopfhörer: 
Sehen und Hören — 

ohne zu stören 

Drahtlose Kopfhörer empfan 
gen den Ton unabhängig von 
der Einstellung des Geräte- 
Lautsprechers. Sie lassen dem 
Betrachter jede Bewegungs- 
freiheit. Und beliebig viele 
Zuschauer können sehen 

und hören, so laut sie wollen, 
ohne zu stören oder gestört zu 
werden. Der Infrarot-Kopf- 
hörer empfängt ohne Klang- 
verlust. Die jeweils ge- 
wünschte Lautstärke wird 
direkt am Kopfhörer einge 
stellt. Neben der serienmäßi 
gen Ausrüstung von Geräten 
mit Infrarot-Ton wird dieses 
Zubehör auch als nachträg- 
licher Einbausatz für alle 
Farbgeräte angeboten. 


Das PAL/Secam-System 
Mit einem PAL-Farbfern- 
seher können Secam-Farb- 
fernsehprogramme normaler 
weise nur schwarzweiß 
empfangen werden. Da man 
in den Grenzgebieten zur 
DDR heute sowohl PAL- als 
auch Secam-Programme emp 
fangen kann, hat Blaupunkt 
einen Secam/PAL-Konverter 
zum nachträglichen Einbau 
entwickelt. Dieser Konverter 
sorgt dafür, daß Sie jetzt auch 
Secam-Programme in Farbe 
genießen können. Ein wich 
tiger Pluspunkt: Die Um- 
schaltung Secam/PAL oder 
umgekehrt erfolgt auto- 
matisch. 
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Blaupunkt Colorado Color 


® 67-cm-Farbbildschirm : Preecisio: 


@ Drahtlose Fernbedienung 
mit Direktwahl für 16 Programme 


Das Spitzengerät von Blau- 
punkt. Außergewöhnlich in 
der Form, in der Technik, im 
Komfort und in der Vielsei- 
tigkeit. Kurz, außergewöhn- 
lich in allem, was modernes 
Farbfernsehen heute nur bie- 
ten kann: 


Unübertroffene Bild- und 
Tonqualität 

Brillante leuchtstarke Farb- 
bilder, konturenscharf bis 
zum Bildschirmrand. Höchste 
Qualität durch die neue 110° 
Precision-In-Line-Röhre. Ein 
großer Konzertlautsprecher 
sorgt für kristallreine Ton- 
wiedergabe. 


Funktionswi 
für Aus (Stand-b 


Funktionswippe 
für Farbsättigung 


Funktionswippe 
für Helligkeitsregelung 


Funktionswippe 
für Lautstärke 


Tonstop-Automatik-Taste 


-In-Line 


Ungewöhnlicher 
Bedienungskomfort 
Drahtlose Ultraschall-Fern- 
bedienung mit Direktwahl fü 
16 Programme. Der 16. Pro- 
grammspeicher ermöglicht 
auch audiovisuellen Betrieb. 
Im „Stand-by“-Betrieb ist 
jede Programmtaste gleich- 
zeitig auch Einschalt-Taste. 
Lautstärke, Helligkeit und 
Farbsättigung werden durch 
Funktionswippen gesteuert. 
Eine vierte Wippe dient zum 
Ausschalten des Gerätes. Für 
kurzfristige Tonunterbre- 
chung, z. B. beim Telefonie- 
ren, ist eine Tonstop-Auto- 
matik-Taste vorhanden. Eine 


Color-Bildautomatik gewähr- 
leistet auf Knopfdruck den 
programmierten Optimalwert 
für Farbsättigung und Hellig- 
keit. 

Wie bei allen Blaupunkt- 
Geräten sind die Grundfunk- 
tionen der Fernbedienung 
auch am Gerät steuerbar. 


Leuchtanzeige 
zur Funktionskontrolle 


Programm-/Einschalttasten 


16. Programmtaste/AV-Taste 


Taste für 
Bildschirmanzeige 


Color- 
Bildautomatik 


Weitere Extras: 

Digitale Programm- und Zeit- 
anzeige auf dem Bildschirm 
Die Einblendung erfolgt auto- 
matisch beim Ein- und Um- 
schalten. Die Einblenddauer 
beträgt 4 sec. Durch eine 
Taste an der Ultraschall- 
Fernbedienung lassen sich 
beide Anzeigen auch unab- 
hängig vom Programmwechsel 
einblenden. 


AFC zur Scharfabstimmung 
von Bild und Ton 
Automatisch bleibt Ihnen die 
beste Bild- und Tonqualität 
erhalten. 








Blaupunkt Colorado Color 


Außergewöhnliches Design 
Modern und zeitlos fügen sich 
diese Geräte in jeden Wohn- 
stil harmonisch ein. 
Vielfältige Ausführungen 
Form 76-spezifisch sind die 
drei kombinierten Farb- 
gebungen: silber/grau, anthra- 
zit/schwarz, beige/Nußbaum- 
Dekor und als vierte einfar- 
bige Ausführung: altweiß. 
Gehäuseabmessungen: 
76,5x52,1x43,4 cm (BxHxT). 
Daten-Service Seite 32/33. 





Vario-Segmentfuß mit 
integrierter HiFi-Aktiv-Box 
Gelungene Ergänzung zu 
allen Geräten der Form-76- 
Serie ist der Vario-Segmentfuß 
mit eingebauter HiFi-Zwei- 
'Wege-Box nach DIN 45.500. 
30 Watt Ausgangsleistung zu- 
sätzlich zum Gerätelautspre- 
cher bringen höchsten Klang- 
genuß. Und als Stilelement 
eine formschöne Abrundung 
des Designs. 

Daten-Service Seite 47. 


Zwei Frontanschlüsse 


für 4 Funktionen 

Für Zweitlautsprecher, Kopf- 
hörer, Tonbandaufnahme und 
Fernsehtonwiedergabe über 
die HiFi-Anlage. 


Blaupunkt Scout Color 


© 36.cm-Farbbildschirm 
“ 8 en 


Softline-Elega | 
Design-Details. iversell i in 
allen Eigenschaften: 





/ Außergew nliche B Id- und 
- Tonqualitäten . 


Leuchtstarke, scharfe une 


'kontrastreiche Farbbilder bis 
in die äußersten Bildschirm. 
ecken. 


täten, die Bi Portables unge- 
wöhnlich sind. 


Erstaunlicher 


 Bedienungskomfort 


Tiptronic-Sensoren für 8 Pro- 


 gramme „erfühlen“ sofort 


jeden angetippten Programm- 
wunsch. Beleuchtete Ziffern- 
anzeigen orientieren Sie über 
das angewählte Programm. 


5 Drehregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung, 
Klang und Lautstärke (mit 
. Ein- und Ausschalter kombi- 


niert) vervollständigen den 


Bedienungskomfort, 

Als Zubehör für dieses Gerät 
ist eine Kabelfernbedienung 
lieferbar. 

Programmwahl, Farbsätti- 
gung, Helligkeit und Laut 
stärke lassen sich damit b 
quem vom Sessel aus steuern. 
Doppel-Teleskopantenne für 


_ _NMHE, Ringdipol für UHF 


und eine handliche Griff- 
mulde, tragegerecht für be- 
quemen Einhand-Transport 
sind für dieses farbige 
Blaupunkt-Leichtgewicht 
Selbstverständlichkeiten. 


Extravagantes Design 
Softline-Design mit schräg 
nach oben geneigtem Bild- 
schirm. Deshalb besonders 
geeignet auch für kürzeren 
Betrachtungsabstand. 

Das transportable Gerät hat 
ein schlag- und stoßfestes 
Novodur-Gehäuse in zwei be- 
vorzugten Farbgebungen: 
schwarz/anthrazit und alt- 
weiß. 

Gehäuseabmessungen: 
38,2x36,5x40,0 cm (BxHxT). 
Gewicht: ca. 16 kg. 
Daten-Service Seite 32/33, 
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Blaupunkt Scout Safari 


® 31-cm-Bildschirm 


® 3 Electronic-Programmtasten 
@® Netz- und Autobatteriebetrieb 


Das „Überall-Gerät“ von 
Blaupunkt. Tragbar, leicht, 
handlich und robust. Univer- 
sell: Netz- und Autobatterie- 
anschluß. Überall spielbereit: 
In der Urlaubswohnung, auf 
der Yacht und natürlich zu 
Hause, In jedem Raum und 
im Garten. 


Erstklassige Bildqualität 

Das 31-cm-Bild ist genau 
richtig für näheren Betrach- 
tungsabstand. Eine eingebaute 
Teleskopantenne macht den 
Scout Safari unabhängig von 
der Hausantenne. 


Universelle 
Bedienungseigenschaften 
Electronic-Programmtasten 
zur Speicherung von 8 Sen- 
dern versorgen Sie im Urlaub 
und zu Hause mit Ihrer jewei- 
ligen Lieblingssendung. 
Drehregler für Lautstärke, 
Helligkeit und Kontrast. 
Drucktaste für Ein/Aus. 
Anschlußmöglichkeiten an die 
12-V-Autobatterie befreien 
das Gerät vom Netzanschluß. 
Volltransistorisierung macht 
es sparsam im Stromver- 
brauch und unempfindlich 
gegen robuste Behandlung. 


Tragbare Eleganz 

Spsiuıch elegantes Softline- 
Gehäuse. Dunkel-/silbergrau 
mit klappbarem Rallye- 
Tragebügel. 
Gehäuseabmessungen: 
39,0x26,0x31,0 cm (BxHxT). 
Gewicht: nur 7,6 kg. 
Daten-Service Seite 32/33. 








Video-Cassettenrecorder Blaupunkt Videomat Co 
... damit Sie nie mehr auf Ihre Wunschprogramme 


verzichten müssen. 


Auch wenn Sie während der 
Sendung nicht zu Hause sein 
können, oder wenn Ihre Fa- 
milie ein anderes Programm 
zur gleichen Zeit bevorzugt. 
„Ihre Sendung“ sehen Sie 
trotzdem. Mit demselben 
Fernsehgerät, Nur zu anderer 
Zeit. Zu jeder Zeit, die Ihnen 
gerade paßt. 


Aufzeichnungsmöglichkeit 
auch ohne Fernsehgerät 
Ein eingebautes Farbfernseh- 





empfangsteil macht es mög- 
lich, daß Sie auch unabhängig 
vom Fernsehgerät jede Sen- 
dung direkt aufzeichnen kön- 
nen. In Farbe und Schwarz- 
weiß. Und es „denkt“ 24 
Stunden voraus. Sie stellen 
die eingebaute Uhr auf die 
gewünschte Sendezeit ein. 
Automatisch, ohne zusätzliche 
Handsgriffe, wird Ihr Wunsch- 
programm dann aufgezeich- 
net. Sie rufen es später ab, 
unabhängig von Sendezeiten. 


Ein Programm sehen, 
das andere aufzeichnen 
Oft gibt es gleichzeitig auf 
zwei Kanälen sehenswerte 
Programme. Entscheiden Sie 
sich für beide. Ihr Fernseh- 
gerät zeigt Ihnen das eine, der 
Blaupunkt Videomat Color 
zeichnet das andere auf. 





Problemloser Anschluß, 
spielend leichte Bedienung 
Durch steckbare Kabelver- 
bindung wird der Blaupunkt 
Videomat an das Fernsehgerät 
angeschlossen. Genauso ein- 
fach ist die Bedienung. Alle 
Schaltelemente sind durch 
Symbole klar gekennzeichnet. 


Erstklassiges Bild, 
hervorragender Ton 

Die eingebaute Aussteue- 
rungsautomatik garantiert 


Selbständige 


Programmaufzeichnung 
Bis zu 24 Stunden im voraus 
läßt sich jede Sendung vor- 
wählen. Sie programmieren 
die Zeit und stellen das Gerät 
auf das gewünschte Programm, 
Alles weitere besorgt der 
Blaupunkt Videomat Color. 
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beste Bildqualität, Fin Ton- 
aussteuerungsregler sorgt 

der Grundstellung für auto- 
matische Aussteuerung von 
Sprache und Musik. Außer- 
dem läßt sich der Begleitton 
auch manuell einpegeln. 


Vielfältige ; 
Einsatzmöglichkeiten 

Ideal für Aus- und Weiter- 
bildung in Schulen, Industrie 
und Handel. Und natürlich 

für den familiären Bereich. 





Sehen, wann Sie Zeit 


und Lust haben 

Ihre Sendung ist auf Magnet- 
band gespeichert, d. h.: Sie 
können sie sehen, wann und 
so oft Sie wollen. Und Sie 
können sie durch Überspielen 
einer neuen Sendung auto- 
matisch wieder löschen. 


























Lugano Color 


Dakota Color 

















‚Bildröhre (cm) 


= 











Tiptronic-Sensoren 
am Gerät 


Bfach-Ultraschall- 


Folgewahl 


Zur schnellen Übersicht 
© Zur Erleichterung der Auswahl 
© Zum besseren Vergleich 
® Zur umfassenden Information 


Programmfelder 
Bildschirm-Anzeige 


8 beleuchtete 


am Ultraschallgeber 


Bedienung 


‚am Fernsehgerät 








L = Lautstärke 
H = Helligkeit 
F = Farbstärke 


TS = Tonstop 
AV = Audiovision 
CA = Color- 

automatik 
BA = Bildschirm- 
Anzeige 











Tasten Regler 


Netz 
AFC 


L = Lautstärke 
H = Helligkeit 
K = Kontrast 


L-H-K-F-KL 


L-H-K-F-KL 


Wippen 1 





Kopfhörer, 
Lautsprecher 
Transistoren/ 


Integrierte Schaltungen 
Thyristoren/Dioden 











34/15/3/62 































































































Breitex Höhex Tiefe 


75,0 x52,1% 42,7 






































Softline-Design. 5 Schieberegler, 























50/19/3/80 | 73,0%52,1x42,7 | Softline-Design, 5 Schieberegler. 
Santiago Color . 7 er 12 AFC K-KL UHEP/D 50/20/3/79 | 75,0x52,1%42,7 | Softline-Design. Verdeckte Bedienelemente. 
Santiago Color h 5 
4 .iaın 12 K-KL L-H-F-P/n | Digital-Schaltuhr mit Ein/Aus- 
mit Uhr ; 50/20/3779 | 75,0x52,1x42,7 | Dieital-Schaltuhr 
Santiago Color L-H-F-P-B ir E 
we 12 K-KL LH-F-Ppni Drahtloser Infrarot-Kopfhörer gehört zum 
mit IR-Ton \ TS-AV-CA 75,0x52,1X42,7 | Lieferumfang. 
& Netz 
Cortina Color . [7] 16 _ ne AFC DERERL SE . 34/15/3/62 | 76,5%52,1%43,4 | Form ’76. 5 Schieberegler. 
Netz \ 
67 _ 16 LEHRER AFC K-KL L-H-F-P/3 Form "76. Programm- und Uhrzeit- 
Colorado Color e TS-BA-CA Bildsch. SUATI3I8 | T6,5XSZ1XI,4 | Einblendung im Bildschirm. 
f Teleskopantenne u. Ringdipol f.VHF/UHF. 
Scout Color m = In a Reed en zur | 3671171789 | 38,2%36,5x40,0 | Kabelfernbedienung FG 273 lieferbar, 
ie ‚Gewicht ca. 16 kg. 
2 L-H-F-P-B Neız 3 j 
California Color air .,%s| - 2 TS-AV-CA AFC RRL TILEIEID . 50/20/3/79 | 67,0x46,0%42,5 | Form ’76. Verdeckte Bedienelemente. 
a Je 
Netz ; 
Toronto Color Be Ei 8 ar AFC TRRFRL 7 27 34/15/3/62 | 66,0x46,0%43,0 | Softline-Design. 5 Schieberegler. 
L-H-F-P-B N 1 
„H-E-P-, etz 
Riviera Color il 122 TS-AV-CA AFC Inge Hrn 50/20/3179 | 66,0%46,0x43,0 | Softline-Design. Verdeckte Bedienelemente. 
N 
|Schwarzweiß-Fernsehgeräte 
r] 
& 
® 
it 8 > E 
& E : 
& E 2| 23 » ® 8 El 8 & 8 x 
3 23 Sal Eee 305 = r 
il. 1 la all 2 la = = 
SbS UBER ENE al. Ela ee es Er . 3 
2 = © 55 8 & ° & 35 = 35 h 4 au r si) 
8 5|.8 ja 208 8 Ei alas | 83|.% 8 ERBE 3 3 
5 a E a | Be E 2 Ä a B | Eu u <E1 08 & BEA = 8 
Caracas 2 _ . 6 8 4 . . . ee) nam 316/216 Softline-Design. „SM-Monochrome“-Chassis. 
2 
"Tunis Ka . 6 . 18/4/2/43 x49,0%38,5 23 Scanform-Desien. „SM-Monochrome"-Chassis. 
Scout Bermuda . _ Eu _ 18/4/2/45 i Softline-Design. Rallye-Tragegrift. 
I ” 21.5x36,.0x32,0 a „SM-Monochrome“-Chassis. 
F = 
Seout Safari . Ira 31 ie . . 2U3/-13? (39,0% 26,0x31,0 7,6 Softline-Design. Rallye-Tragegrift. 


32 







































































Gemeinsame Merkmale; 


Extrem störfester und rauscharmer Einblocktuner für optimale Bild- 
qualität bei unterschiedlichen Empfangsverhältnissen. 75-Ohm-Antennen- 
anschluß für VHF/UHF. Höchste Wiederkehrgenauigkeit bei der 
Programmwahl, Schaltbare Scharfabstimmung (AFC). Konstante Farb- 
stärke auf allen Programmen und exakte Farbwiedergabe auch von 
Halbtönen durch neue Luminanz/Chroma-Kombination. In-Line-Bild- 
röhre mit Schlitzmaske gewährleistet brillantes und helles Farbbild. 
Toroid-Ablenkeinheit für große Bildschärfe und Farbdeckung. Bildröhre 
mit Schnell-Heiz-Kathode. Automatische Bildröhren-Entmagnetisierung. 
Bildröhren-Schutzschaltungen für Helligkeit und Kontrast. Front- 
lautsprecher für optimale Tonwiedergabe (auch in Schrank- und Regal- 
wänden), Ausgewogenes Klangbild durch leistungsstarke Tonendstufe. 
110°-Ablenktechnik nach betriebssicherem Thyristor-Konzept. Automatik 
für Bild- und Zeilenfang (sicherer Bildstand auch bei gestörtem Emp- 
fang). Zeitkonstanten-Umschaltung bei VCR-Betrieb. Neuartiges 
Sperrwandler-Netzteil mit Spannungsstabilisierung zur Kompensation 
von Netzspannungsschwankungen (keine Bildformat- und Helligkeits- 
änderungen) sowie mit elektronischer Abschaltautomatik. Diverse 
Dickschicht-Bauteile und integrierte Schaltungen zur Bauteile-Verringe- 
rung (Erhöhung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer). Servicefreund- 
licher Chassisaufbau mit Modul-Steckeinheiten. ISA-Anzeige-System 
zur Bestimmung defekter Moduln. Nachrüstmöglichkeit für Pal/Secam- 
Konverter für DDR-Farbprogramme, Kabel-TV-Tuner, Video-Adapter 
und Infrarot-Kopfhörer. Alle Blaupunkt-Modelle weisen das VDE- 
Sicherheitszeichen auf. 


Gemeinsame Merkmale: 

Extrem störfester und rauscharmer Electronic-Tuner. PIN-Dioden- 
Regelung für optimale Empfangseigenschaften bei unterschiedlichen 
Empfangsverhältnissen. Koaxialer Norm-Antennenanschluß für 
VHF/UHF. Programmwahl mit höchster Wiederkehrgenauigkeit durch 
elektronische Abstimmung. Hervorragender Kontrastumfang durch 
galvanisch gekoppelten Video-Verstärker. Gegentakt-Endstufe für 
optimale Klangqualität. Bildröhrenschutzschaltung durch elektronische 
Strahlstrombegrenzung und Leuchtpunktunterdrückung. Automatische 
Bildgrößen- und Hochspannungsstabilisierung für hohe Bildgeometrie, 
Bildauflösung und Bildschärfe. Sicherer Bildstand auch bei gestörten 
Empfangsverhältnissen. Dickschichtbauteile, integrierte Schaltungen, 
Thyristor-Ablenkung für große Betriebssicherheit. Servicefreundlicher 
Chassisaufbau mit Moduln. VDE-Sicherheitszeichen, 


Zusätzliche Besonderheiten aller Scout-Modelle: 

Elektronisch stabilisiertes Netzteil.Überlastungsschutz bei 12-Volt- 
Batteriebetrieb. Stromaufnahme bei Batteriebetrieb nur 17 Watt. 
12-Volt-Anschlußkabel als Zubehör lieferbar. 33 
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Blaupunkt 


Stereo Center 2003 


® 3fach-Stereo-Kombination 
® 2x20 W Musik (2 x 10 W Sinus) 


@ 4 Wellenbereiche 


Die neue Stereo-Kompakt- 
Anlage. Genießen Sie die 
Möglichkeit des räumlichen 
Hörens — zu einem günstigen 
Preis. 3 Geräte in einem 
Gehäuse: 





Design 
Stilvolles Kompakt-Design 
mit rauchglasfarbener Ab- 
deckhaube., In der Höhe 
‚stufenlos verstellbar. Natür- 
lic ist diese Abdeckung auch 
abnehmbar. Ausführung: 
silbergrau/mattschwarz. 
Gehäuseabmessungen; 
52,9x13,5x38,0 cm (BxHxT). 
Daten-Service Seite 46. 


@ Receiver 

® Plattenwechsler 

® Cassettenrecorder 
Individuell auf dieses Gerät 
abgestimmte Boxen gehören 
zum Lieferumfang. 


Technische Ausstattung 
'Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, 49-m-KW. 

Schieberegler für Lautstärke, 
Höhen, Tiefen und Balance, 
Schaltbare AFC. Mono/ 
Stereo-Taste, Stereo-Anzeige. 
2 VU-Meter zur Leistungs- 
anzeige. Eingebaute Ferrit- 
Antenne. UKW-Wurfantenne 
im Beipack. NF-Frequenz- 
gang: 20 bis 20 000 Hz 
(—3dB). 

Cassettenrecorder mit Aus- 
steuerungsautomatik und 
selbsttätiger Umschaltung 


auf CrOs-Cassetten. Band- 
Vor- und Rücklauf, Elektro- 
nische Motor-Drehzahl- 
Regelung. Automatischer 
Motor-Stop bei Bandende. 
Vollautomatischer Lesa- 
Plattenspieler und -Wechsler 
mit zwei Geschwindigkeiten 
(33 und 45 Umdrehungen). 
Keramik-Abtastsystem. 
DIN-Anschlußbuchsen für 

4 Lautsprecher, davon 2 für 
Quadro-Sound. Frontseitige 
Anschlußbuchsen für Fern- 
steuer-Mikrofon sowie für 
Stereo-Kopfhörer. 










laupunkt 


|_ GERMANY | 


DIN 45500 


iFi-Receiver Delta 3092 


2.x30 W Musik, 2 x 25 W Sinus 
-@& 5 Wellenbereiche 
0‘ 5 UKW-Stationstasten 
-& Quadro-Sound 


HiFi-Receiver in modernster 
Transistor-Technik und mit 
integrierten Schaltkreisen. Die 
zweckmäßig gestaltete Front- 
seite zeigt funktionellen 
Bedienungskomfort für An- 
spruchsvolle. 


Technische Ausstattung 
Wellenbereiche: UKW, Kurz- 
welle 1, Kurzwelle 2, Mittel- 
welle, Langwelle. 
Flutlichtskala mit gut sicht- 
barer Anzeige. 5 UKW-Sta- 
tionstasten, Klangregie- 
Center mit Studio-Flachbahn- 
reglern für optimale 
Klanganpassung an die 
Raumakustik und das indi- 
viduelle Hörempfinden, also 


für Lautstärke, Pegel, Bässe, 
Höhen und Stereo-Balance. 
Präsenztaste zur transparen- 
ten Wiedergabe von Solo- 
Darbietungen, 3,5 kHz 
Interferenz-Filter, 3stufig 
schaltbare Quadro-Sound- 
Lautstärke. 

Getrennte Anschlußbuchsen 
für Plattenspieler, Tonband- 
gerät und Außenantenne, 


Design 

Funktionsgerechtes Softline- 
Design in nextel/anthrazit, 
Nußbaum-Dekor oder perl- 
weiß mit Ganzmetall-Front. 
Gehäuseabmessungen: 


59,5x12,5x28,0 cm (BxHxT). 


Daten-Service Seite 46/47. 
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Blaupunkt HC 60 


@® HiFi-Cassetten-Tape-Deck 


@® Automatische Umschaltung auf CrO>-Cassetten 


@ Schaltbare „Dolby-NR“ 


HiFi-Cassetten-Tape-Deck 
zum Anschluß an jede Stereo- 
_ HiFi-Kombination. Für 
höchste Qualität bei Stereo- 
- Aufnahme und -Wiedergabe. 
Die Anforderungen der 
_ HiFi-Norm werden in allen 
Punkten übertroffen. 








Automatische Bandsorten- 
' Umschaltung auf Chrom- 
 dioxid- oder Eisenoxid- 
Cassetten. . 
‚ Schaltbare „Dolby-NR“ zur 
© Rauschunterdrückung bei 
40 





Aufnahme und Wiedergabe. 
Automatische Bandendab- 
schaltung bei allen Betriebs- 
arten. Bandlängenzählwerk 
mit Rückstelltaste. Memory- 
Funktion. 


Bedienungskomfort 
Zwei Schieberegler für ge- 
trennte Kanalaussteuerung 
mit getrennter Aussteuerungs- 
kontrolle durch 2 VU-Meter. 
Abschaltbare, elektronische 
Aussteuerungsautomatik 

. Memory-Taste zum 


. 
Auffinden vorprogrammierter 


Bandstellen. Tasten für Vor- 
und Rücklauf. Pausentaste. 
Anschlußbuchsen für Stereo- 
Kopfhörer zur Mithörkon- 
trolle, Tonbandgerät oder 
Plattenspieler, sowie für 2 Mi- 
krofone (Stereo). 


Design 

Formschönes Gehäuse mit 
strapazierfähiger Nextel- 
Oberfläche und Alu-mattier- 
tem Bedienungsfeld. 
Gehäuseabmessungen: 
35,0x12,0x24,0 cm (BxHxT). 
Daten-Service Seite 45. 
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DOLBY-SYSTEM 


Zwei Geräte — 


I 

' 

: 1 
Ausgezeichnet ’ 
vom „design ji 
center Stutt- } 
gart“. % 








Blaupunkt Bongo 


Wellenbereich: 

19-49 m, MW, 
Musikleistung. Eingebautes, 
ausklappbares Kondensator- 
Mikrofon, gleichzeitig Schal- 
ter für Mikrofonaufnahme, 
Bedienungskomfort 
Wellenbereichsdrucktasten. 
Taste für Ein/Aus, Walzen- 
regler für Senderwahl auf der 


Frontskala. Lupen-Schiebe- 


ideal für unterwegs 
und zu Hause 
@ 4 Wellenbereiche 


® Integriertes Netzteil 
@ Überzeugender Klang 













des Tonbandteils. Aussteue- 
rungsautomatik (ALC). Auto- 
matische Umschaltung auf 
CrOs-Cassetten, Oszillator- 
Schalter. Anschluß für Casset- 
tengerät oder Plattenspieler, 
für ein externes Rundfunk- 
gerät oder externes Mikrofon. 


Design 

Elegantes mattschwarzes 
Gehäuse mit Alu-Lochfront 
und klappbarem Tragegriff. 


'Gehäuseabmessungen: 
: 37,0x21,0x8,0 cm (BxHxT). 
 Daten-Service Seite 45. 
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# BLAUPUNKT 
Ranger 


ER 


Blaupunkt Skipper 


_@ 3 Wellenbereiche 
@ Radiorecorder mit Aussteuerungsautomatik 


- Ein Freizeitpartner für daheim 
und unterwegs. Unempfind- 
liches Kunststoffgehäuse. 


Technische Ausstattung 
Wellenbereiche UKW, KW 

- 49-m-Band, MW. 2 W Musik- 
leistung, Leistungsstarker 
Lautsprecher. Klangregler. 
Automatische Netz/Batterie- 
umschaltung, Cassettenteil 
mit Bandlängenzählwerk. 

Igsautomatik 


Bedienungskomfort 
Bereichswahlschalter. Kipp- 
schalter für Radio-Ein/Aus 
und Sleep. Kippschalter fi 


Multimixing. Drehregler für 
Senderwahl. Funktionstasten 
für Cassettenbetrieb: Vorlauf, 
Rücklauf, Wiedergabe, Auf- 
nahme, Pause, Stop und 
Cassettenauswurf (automa- 
tisch). Sleep-Schalter für zeit- 
lich begrenztes Rundfunk- 
hören, Automatische Band- 
end: altung. 

buchsen für Ton- 

t, Außenlautspre- 


cher, Kopfhörer, Fernsteuer- 
mikrofon und Netzkabel. 
Netzkabel gehört zum Liefer- 
umfang. 

Design 
Grau/schwarzmattiertes 
Gehäuse. Praktisch im Format, 
sportlich im Design mit klapp- 
barem Rallye-Tragescill. 
Gehäuseab { 
30,0x21,0x8,9 @ 
Daten-Service 
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Blaupunkt Twen : Blaupunkt Daten-Service 


Der handliche Cassettenrecorder für Auf- 
nahme und Wiedergabe. 


i ® Zur schnellen Übersicht 
j ® Zur Erleichterung der Auswahl 
f “ @® Zum besseren Vergleich 


® Zur umfassenden Information 


Technische Ausstattung 
Aussteuerungsautomatik. Stromversorgung 
durch Batterien oder integriertes Netzteil. 


Bedienungskomfort 

Drucktasten für Vor- und Rücklauf. Aufnahme 
und Wiedergabe. Flachbahnregler für stufenlos 
regelbare Lautstärke. 






Kofferradios und Radio-Recorder 


Strom- Anschlüsse Gewicht “ 





































































































































































Design 
Schwarzes Kunststoff-Gehäuse mit silbermetal- 
lischer Alu-Front: Einschiebbarer Metalltrage- 
bügel. Zum Lieferumfang gehören: Fernsteuer- vi us = u 
i i a a Ri 5 
mikrofon mit Ständer und Netzkabel. e Se se e| > ® 
N 5 28 I = 3 im 
Gehäuseabmessungen: 16,5x7x22 cm (BXHXT). 8 52 5 ||} Er el :laıs| 
Daten-Service Seite 45 a & EB s [8] 23 |5|2| „3 2|2:|=® 
& 3% 3 ı2| ga |8|5| E86 Eier) 2) > 
& & = 8 85 |] 3| 2/52 zi85|:| 
es {n} a IS <E ISIS SER <|59|0 
| 31,0. | Großer Konzertlautspr. Schieberegler 
au un Bongo | 6xBaby | 1 mM 7/8| — |22 | 18,0| für Lautstärke und Klang. Automatische 
| | | 7,0 | Netz/Batterie-Umschaltung. 
u Te Be 3 3 BEN Ui: 2 
Bongo CR | | 37,0. | Großer Konzertlautspr. Schieberegler für 
wen omman er (siehe auch |41| @| 19-49m] © “io 0 6xBaby 1 1530 Je le | — eo 1m] 1777| — [3,7 Lautstärke u. Klang. Integriertes Mikrofon. 
untere Tab.) | Automatische Netz/Batterie-Umschaltung. 
r T 
Cassettenrecorder mit auto- Derb; | | | 23.0 
= Derby | ; \ 5 Er I 2% | Netzkabel uls Beipack. Automatisch 
matischer Umschaltung auf Cadet | *|® ae Ike er nahe Ihr Be ale 15 | 36.0| NewzrBatterie-Umschaltung. 
CrO»-Cassetten. | 
2: n Derby r 4 280 | Netzkabel als Beipack. A atisch: 
Eingebautes Mikrofon. Cadet K 2|0|19-9m) e |—-| —| e |4xBaby 008 —|— — 11-7572 | 577) — |1,5 16,0 Netz EEE © 
Volles Klangvolumen durch | i 
2 Lautsprecher. 1 
; . Ban 4| 0 | 232m |Europa- | 2/2 317 | Automatische Netz/Batterie-Umschaltun; 
Commander | 2 | 0|ı 49m Europa ei —|e [6xMono| 2/2030 Je |e|e | — 817101 |8zı1l e 13,3 200 a eg 
Technische Ausstattung | Berei ey, 
a . 1 j 7 1 
Manuelle und automatische Ranger | | s15 Sal... x 
: N \ KR Eu , Sieep-Funktion 
Aufnahmemöglichkeit, nee > ee ee RE ul '10| (automatische Radio-Abschaltung) 
schaltbar. Automatische be = = 
Bandsortenumschaltung. @ichesun |4| 0|2575m| e |-|e|e #Mono|i 1020 |e |e|e| — jaama| + |. |32 | 21,0 Oleep-Funkion ne) 
Bandlängenzählwerk und untere Tab.) . tung 
Pausentaste. Universelle 


Stromversorgung durch 
Batterien und eingebautes 
Netzteil. Anzeigeinstrument 
für Batteriekontrolle und Aus- 
steuerung. Eingebautes 
Electretmikrofon. 2 Laut- 
sprecher. 


Cassetten-, Radio- und Heim-Stereo-Recorder 


Geräte- 1 
Modell art Bedienungskomfort 2 en Technik Sonstiges 


Bedienungskomfort 
Bequeme Drucktastensteue- 
rung für alle Bandfunktionen: 
Start, Vor- und Rücklauf, 
Aufnahme, Pause, Stop/Cas- 
settenauswuif. Schieberegler 


teuer-Mikrof. 








Übertragungsbereich 





Batterie/ Aussteuer, 
Autom. Bandsorten- 


Autom, Band- 
Eingeb. Mikrofon 





Stereo-Mikrofon 
Breite/Höhe/Tiefe 





Kontroll-Instrum. f. 
Endabschaltung 
Lautsprecher 
TA/TB/Radio 
Eingeb. Netzteil 





Prospektseite 





Klangregler 
Mono- oder 
Batterien 





























Daten-Service Seite 45. 


ü ä } ä Mono- EN | & Löschtrequenz veränderbar. 
für Lautstärke und Klang Bongo CR Radio- | le 6xBaby |16/1/12/1|3,7 Automatische Bandsorten- 
Recorder | Umschaltung. 
Design 
Mono- 
Robustes Gehäuse mit Ranger Radio, 80- 8000 Hz 51.170.| Bandzahiwerk, Palisentäste 
Metallic-Alu-Front und ver- una 
stellbarem Metalltragegriff, MR Mono- a | 30.0 | Muitimixung schait- und 
der gleichzeitig als Ständer lade | Recorder | nee 4xMono  13/3/10/213,5 121.9 | regelbar, Banazählwerk 
genutzt werden kann. 
Gehäuseabmessungen; Mono- 5 
1 Cassı e 70- I: L. Fernsteuer-Mikrofon 
33,0x26,0x7,0 cm (BxHXT). i Cassetten 8000 Hz | NELanN In Bank 


Twen BR 80-10000 Hz | | h 300 | DIN-Überspielkabel, 


Commander Recanter 


&-12500 Hz En War tilee Netzkabel im Beipack 








re 


Serelihe 40-12 500 Hz Dolby-NR-Betrieb, Memory- 


ei 40-15 000 Hz Taste. 2 VU-Instrumente 
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o Zur Erleichterung d der Auswahl 
© Zum besseren Vergleich 
Zur umfassenden Information 


Mono-Rundfunkgeräte 


ioden und 


E belastbarkeit (Watt) 
| Lautsprecherbestückur 
3 Tiek/Hochton System 


Ausgangsleistung (W) 
Sinus/Musik 


Kristallsystem) 
Außenantenne 
| grierte Schaltungen 
Gleichrichter 
| AM/FM-Kreise 
| Nenn-/Musik- 


TA/TB (TA für 


Prospektseite 
Drehregler 
"Flachbahnregler 


Ip: 


a, Softline-Design. unststoffgehäus 
Mono-Radio Ua Dal 5 | 2 Flachbahnregler für Lautstärke 


ve “ - Soktine-Desten, Holzgeiäuss, Nußbaum-Dekor. | Stereo-Rozen für j i j 2 Breitband- 
DAR Bau |. “ 5 | 2 Flachbahnregler für Lautstärke Bar Stereo-Center 2003 Ki } Systeme 








10 | Softline-Design. ne Nuß! un Dekor 
‚ Mono-Radio ; “| 120 | 2 Flachbahnregier für Lautstärke und Klang. 


Ve 5 Beleuchtete Digitaluhr mit 24-Stunden- Anzeige. 
Uhrenradio 0,370, ah ai  Einschlafzeit zwischen 3 bis 180 Minuten | einstellbar. 
| |  Weckzeit im 24-Stunden-Rhythmus Bee. 








| Digitale 24-Stunden-Anzeige (elektronisch). | Quadro-Sound- an Bröliand, ; NEN on, 
adi ‚ ‚8/1, k Elektronischer Speicher für Schlummer- und Weck- I - j area ul: } Alu-natı IDG N ing nach allen | 
De 2 ii 1 zeit. Weck-Wiederholung mit Sensor-Taste, i ne ü . ; a, ; ee Nr abrane. dlautsprei 


Softline-Design. Kunsssöilgenäune, ara 
2 Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. 





. fi wien Mesa Fu ‚jedoch eingebauter Verkehrsrund- j = gar a 
"BRadi E funk-Decoder zur jerkennung. ‚nzeigelampe 
| 18.0 | im Skalenfeld, N FORM T6 



















































































Stereo- Blage und nel scbsen (DIN 45 =) 


Empfangsbereiche Bedienung \ ; Funktions-Tasten Anschlußbuchsen 


Modelle 


Flachbahnregler 





grierte Schaltungen/ 
Breite/Höhe/Tiefe 


Stereo-Kopfhörer 
Klirrfaktor (9%) 
Übertragungsbereich 
Kanälen (dB) 
Fremdspannungs- 
abstand (dB) 
Transistoren/Inte- 


zwischen den 


Prospektseite 
Sinusleistung (Watt) 
"Musikleistung (Watt) 
UKW-Stationstasten 
Lautstärke 
Feldstärke 
| Aussteuerung 
Präsenz/ 
Quadro-Sound 
Lautsprecher-Aus 
(Kopfhörer) 
Mono/Stereo 
Quadro-Sound 
| Intermodulation (%) 
| Übersprechdämpfung 


: ; x |m|r| A|: E 1512 : als 4 | a a sy 
Stereo Center 2003. | Su . 1 . , N ’ { .| Su A | asıa6 | s2,5x12,5x38,0 | Stereo- Kombi 
49m . , \ ’ 3 - |; 5 ol > | 59,5x12,5x28,0 | \ 
16-41m ; ; 2 | 2 a 








































































































